[image: image1.emf]

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk egyik legfőbb törekvése hosszú évek óta a városközpont  rehabilitációjának megvalósítása, a Kölcsey és József Attila utcák által határolt gyalogos övezet  kialakításával.  A megvalósítás első lépéseként 2003-ban a belváros gyalogosövezet építészeti megfogalmazására kiírt tervpályázat bírálatát végző értékelő bizottság a pályaművek közül a  budapesti székhelyű  KONSTRUMA Mérnöki Iroda Kft, pályamunkáját tartotta a legszínvonalasabbnak és továbbtervezésre legalkalmasabbnak.  
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Avéros a Hévlzi t6 vilagszinvonal( természeti krnyezi adottsagainak " Afd gyalogos forgalom a Promenad, amely az ij autébusz-palyaudvar- A tervezési terlilet korl&tozott vegyesforgalm tvezet, ? Az utcabitorok ktzlll a

kiakné&zéaséra alapozza gazdaségi erejét, a szinte idénytdl figgetien Kélcsey utca (kapcsolédé kiz Moll Kéroly tér felé) - Fontana Park - behajtasi engedéllyel. korszer(tlen padokat,
furddhelyi idegenforgalmat. Oktogon (kapcsol6dé terek: Fontana park, strandbejérat, habortis szeméttartokat,

A pélyéazat téargydt képezd gyalogos bvezetek a Kblcsey utca, Rakoécz utca, emlékma, erdei sétény, Dedk Ferenc tér, fedett pa /\ A mai egyiranyl forgalommal megegyezben a Rékécz utcén B hirdet8oszlopokat,
Erzsébet Kirdlyné utca és HévzfUrdd villasora (Szent Andras Kérh&z __ss2ézs, &nyas pihend) - Gréf Festetics Gydrgy Tér (kapcsolédé behajtva a Gréf Festetics Gytrgy téren kerllive, az telefonfllkéket, eligazitt
éplletei), a Toflirdd bejérata a vendégek kiemelt sétaitvonala. sétaléutca-Erzsébet Kirdlyné dtja, - R&ocz Ferenc utca) - Héviz Furdd Erzsébet Kirlyné Gtjan kihajtva engedhetd meg a téblakat, utcai

A kbmyezet eurépai szintQ rendezése a véros gazdaségi érdeke, egyben Villasor - Kérhéz - Téflird8 Kbzponti Tér - Parkszinpad - Zenepavilon
hizéerd az épuletallomany szinvonalédnak emelkedésére. funkciésorét kapcsolja bssze és halad tovébb
aszéllodék felé.

jérmGforgalom. Kultn behajtasi engedéllyel az itt lakok és
a UAettulajdonosok kizelfthetik m
eg a terllletet.

névtablakat,
hézszémtéblakat,
fokozatosan le kell
cserélnia
térrendezésekkel
pérhuzamosan. A |
rendezésnél tébb tlpusis -
hasznal

‘ hatd, &z egyes térképzési
‘ stilusokhoz igazodva.

KOZMOVEK

A kizm(vek a helylktn maradnak, azonban ha
szllkséges, feldjitasukat a térrendezés eldtt kell
elvégezni. Az aknafedlapokat, viznyelSket
cserélni kell. A lampatesteket ajavasolt
tipusokra cseréini kell.

KOLCSEY UTCA

A hézak eldtt kbzterllet-foglaldsi engedéllyel hasznélhat6 kirakod6
teraszsort helyeziink el. A teraszsor mentén gyalogos zénéban jarda
helyezkedik el mindkét oldalon, amelyben padok, f&k, vilagltotestek,
utcabutorok foglainak helyet. Az utca kizépst
része vegyesforgalmi sétalé utca, amelyen az &rufelttltés, a
\ megkUltnbtztetett jarmGvek és az itt 1akok gépjarmOforgaima
\ bonyolédhat parkolasi tilalommal. A burkolt felUlet szélessége 5,5 m-4,5

m. A nyitott vizelvezetd &rok lefedésével és ajardabe
vonéaséval létrejbn a Promenéd kettds fasora A Promenéd folitt
\ helyenként rézsalugas Iétestl, mely alél labakra dllitott fa pihendk |
\ nylinak atelepftett mocséri cipruserdd fai kizé. A promenad kettds

fasora és lugasai ellenpontot képeznek az épftett
térfallal az erdd felé.

\ %/w

ERZSEBET KIRALYNE UTJA

A Grof Festetics Gybdrgy tér felé egy enyhén
lejtd egyiranyt forgalma sétaléutca
rendezésénél elsdsorban a burkolatok
egységesitése és azonos szintre hozésa a FONTANA PARK

rendezd elv. Az (zletek és szallodék elbtt

1,5-2,0 m szélességig teraszburkolat mindségd A buszpalyaudvar helyén

sze kihasznélva a tereplejtés eldnyeit, a
gélyezett vizszintes kirakod6 sévot, mellette csobogé tiszta, havds viz /s
csak gyalogos sévot, majd kbzépen 45-55m |&véanyértékére alapozott vizeséssor
s2éles vegyesforgalm burkolati sévot és medencéi a park alapeleme. A

javaslunk elhelyezni. A gyalogos 26néban medencék foltt hidak képeznek
helyeztilk el afasorokat, a padokat, #tjarékat a burkolt pihend teraszok
\ | szeméttartokat, kandeldbereket. &s intenzlven telepltett 2
8ld szigetek kizbtt. A menedék és

BEEPITES, HOMLOKZAT

nivényszigetek szegélyktvei

egyben Uldhelyek is.
Atervlapokon jeltit helyeken ab Iy

Gj beépitést, Gj
homlokzatképzést javasolunk.
Altalgban javasoljuk az utcai
elBkertek korl&tozott,
id#szakos megnyitasét, vagy
igényes ztidfeltleti

 rendezését.

Az engedélyezési eljdrasokban
javasoljuk az utcai
homlokzatok utcaképek
viszonylatiban val6
elblrélasat.

Akdizterliletek rendezése
megkbzellti és kikényszeriti a
héztulajdonosok részérdl az
ehhez mélté, igényes
homlokzat- és
portaifeljltasokat

Altalban akbrnyezet
rendezése j6 neveld hatast
lesz, az ott tartézkod ok
viselkedéskultarajaban.

PR

BURKOLATOK A XA e

A kbizterlileteken elemes
térburkolatok kiéphtését
javasoljuk. Kiépltés eldtt a
meglévd aszfatburkolatot
és betonfellleteket fel kell b

bontani. A burkolatt(pushoz RAKOCZI FERENC UTCA
akalmazott 4gyazatokat ki

kell épiteni. Az A Grof Festetics Gybrgy tér felé egy
\alkaimazott elemes bitorok enyhén lejtd egyiranyd forgalma
afelszini vizek e i sétaléutcarendezéséndl elssorban a -
gy részét atalajba vezetik. burkolatok egységesftése és azonos [ f "
) szintre hozésa a rendezd elv. Az Uzletek o I / A 7 ; OKTOGON
Altelsban a kirakodéséban és széllodsk eldtt 1,5-2,0 m szélességig / i SO i
 egy-egy uzlahg teraszburkolat min8ségQ sze ; ) Az Oktogon iranyvélté centrum a
teraszburkolat jelleg gélyezett vizszintes kirakods sévot, g A # — promenédon, amelyr8| megkdzellthetd a
' vizszintes fellletet hozunk mellette csak gyalogos sévot, majd 4 ) R Strandfiirdd, &z &myas erdei pihend, a
I&r_e szegélykdvel, amely kézépen 455,5 m széles vegyesforgalma ) i i T6 koruli sétény, &z Emlékm0, a Dedk
alejtésbdl ad6do burkolati sévot javaslunk elhelyezni. A ¢ 4 % ! Ferenc tér, afedett passzézs és a
szintkllnbségek gyalogos zon&ban helyeztilk el a 5 2 A o | 2" - Fontana park.
éthidaléséra hivatott. fasorokat, a padokat, szemé&tartokat, ¢ 4 P : > © Az Oktogon centruma egy magasra

kandelbereket. / P’ < I6velld sztkdkat hang- és fényjatékkal,
3 7 = melyet nyolc faragott obeliszk tvez.

- v v
\ GROF FESTETICS GYORGY TER

Atér aPromenad csuklépontja, mert ide
fut be az Erzsébet Kiralyné itja és a
Rakéczi Ferenc sétaléutca, a Dedk
Ferenc tér és aTé eldtti Furddsori
promenad kapuja.

Szép régi fak alatt Grof Festetics Gydrgy
szobrét javasoljuk elhelyezni. A Téli

Furdd Télikertje k8burkolat faldnak i
ellensiilyozaséra a Frd8sori Promenad
nyitdsaként kapuzatot javaslunk

elhelyezni, mely az emlékmQvet is

DEAK FERENC TER

~ Atér kialakftott burkolatdt megtartani £
javasoljuk, a kiépitett tér j61 alkalmazkodik
kbrnyezetéhez és mintaként is szolgdl a
tovébbi fejlesztésre.

ARNYAS PIHENO

Q.. magéban foglalja. “ ADedk tér kbzvetlenul csatlakozik a Té kbrllli természetes
GO Y erdShz, mely a Strandfurdd kerftésén kivll ess, mélyen
o - [ - fekvd terllet. J: ljuk itt a ndvés artasa mellett
JELMAGYARAZAT > Z erlilet. Javasoljuk itt a nbvényzet megtartdsa m:

kbmyezetet kiméld &rnyas pihendkert |étrehozasat.
/

VEGYESFORGALMI UT B /
KIRAKODO SAV o ~
Telif(irdd

Megrendel; Tervezt ]
T T " s s I = L8 KONSTRUMA MERNCKI IRCDA KFT.
R Vikos vz HEViZ VAROSKOZPONT GYALOGOS OVEZET KIVITELI TERV | &5l b reony KONSTRUMA
VERTES £RPAD okl épitészmérmok, vezetd tervezd,
polgérmester . . E1-01-3029
5 i z 1078 Bp., Murdnyi utca 1. I1. /7-8.
“ s sty L 2004-ES PALYAZAT 2009 T Crwan fesouaten





A KONSTRUMA Kft. nyertes pályamunkája

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. június 29-ei ülésén a bíráló bizottság javaslatát elfogadta, és a 150/2004.(VI.29.) határozatával  felkérte a KONSTRUMA Kft-t a továbbtervezésre vonatkozó ajánlatának oly módon való kidolgozására, hogy végeredményként „egy pályázati anyaghoz megfelelő szinten kidolgozott tervdokumentáció álljon a város rendelkezésére.” A tervezés kiterjedt az I. ütemben megvalósítandó terület - a  Rákóczi u., Erzsébet királyné utca, Kölcsey Ferenc u. gróf Festetics tér, az autóbusz-pályaudvar területe és a Gyöngyvirág köz - burkolati, zöldterületi tervére, utcabútorok, térelemek, térvilágítási rendszer meghatározására, a térség forgalmi rendjére – gyalogos, zöld, pihenő, közlekedő sávok kijelölésére. A teljes körű szakhatósági és széles körű lakossági, valamint bizottsági egyeztetés eredményeként a testület 235/2005.(XII.13.) határozatával

 döntött az engedélyezési tervek elfogadásáról és az engedélyeztetési eljárás megindításáról.
Az eljáró Zala Megyei Közlekedési Felügyelet NS/944/14/2006 számú határozatával a „belváros gyalogos övezet létesítését” 2006 november 16-án.engedélyezte
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Az engedélyezett gyalogos övezet átnézeti terve
A „városközpont rehabilitáció pályázat” második fordulója készül. Ennek kapcsán a KONSTRUMA Kft.-vel megszületett a megállapodás és ezt követően a tervezési szerződés a belváros gyalogos övezet (engedélyezett terveinek alapján) kiviteli terveinek elkészítésére.

2009 május 7.-én a tervező egy munkaértekezlet során bemutatta – többek között a képviselők részvételével – a készülő terveket.
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Vezérszint alaprajz dél
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Vezérszint alaprajz észak

A belvárosra alapvetően az a jellemző, hogy a térfalak mentén mindenfajta beépítési forma, építménymagasság, szintszám, stb. megtalálható. Ezt a „vegyes” karaktert kell valamilyen módon az utca burkolatával leképezni. A tervezett végleges térburkolás a „rendetlennek tűnő burkolási rendjével” alkot rendezett állapotot.
A tervezés 10 alapelv mentén folyik:


1. a bemutatott kiviteli tervek az engedélyezési tervben rögzített alapelvek alapján készülnek;


2. a közterületi sáv egy „szőnyeget” képezve kerül kialakításra: középen forgalom, két oldalán berendezési, utcabútorozási sáv, a homlokzatok (térfalak) mentén egy-egy gyalogos járda sáv alakul ki;

[image: image6.emf]
Keresztszelvény az engedélyezett tervből

3. az utcák magasságkülönbségeinek biztonságos kezelése;


4. a „tavirózsa motívum” a Rákóczi utcán végigvezet a kórház területén meglévő (fejlesztendő) sétányig;


5. a terasz felületek megjelenítése burkolatokban;

6. a meglévő fák felújítása/cseréje az utca egyensúlyának fenntartásával;


7. az utcabútorok (berendezések) legyenek korszerűek, modernek, semlegesek, előre mutatóak (ne hajtsanak túl egyetlen stílust sem!);


8. a tervezett megoldások költségérzékenyek legyenek;


9. a természetes anyagok használata és az ahhoz illeszkedő műkövek kiválasztása: otthonos érzetet adjon;


10. a kivitelezés megfelelően ütemezhető, gyors legyen, és ne terhelje meg a következő szezont.
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A gróf Festetics tér részlete

A gróf Festetics téren a mostani értékes fák megmaradnak (platánfák) a mostani közlekedési sávokkal együtt.

Itt az illeszkedés fontos


- a megújuló Rózsakert épület földszinti bejárataihoz, kerthelyiségéhez;


- a Petőfi utca felől érkező csillapított forgalom kezeléséhez;


- a készülő új kórházi rendelőintézet és fedett-fürdő főbejáratához;


- a tófürdő és kórház területén lévő dr. Schulhof V. sétányhoz.

A dr. Schulhoff sétány tengelyében a középső zöld sziget és fák megtartásával egy élményelem kerül beillesztésre: a fák közé egy átjárható burkolatú szökőkút rendszer beépítése, mely gyalogos érkezése esetén megáll, távozása után újra „szökik”. Ezzel a sétány és a gyalogos övezet - tér mértani középpontjába kerül egy olyan „csuklópont”, mely a látványosságon kívül fontos térképző elem is.
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A tervezett Festetics téri szökőkút – park rendszer.

A térburkolások kialakításának alapelve: természetes illetve természetes-mesterséges kövek kombinációiból készülnek a felületek. Az is fontos szempont, hogy a kövek, burkoló anyagok kiválasztásánál lehetőleg a „helyi” (hazai), közelben lévő köveket, anyagokat alkalmazzuk. Ez fontos szempont, mivel egy helyi anyag mindig több kötődést is jelent a helyszínhez, hangulathoz. És fontos azon egyszerű oknál fogva, hogy később (5-10-30- stb.) év múlva is lehetőség lesz az esetleges pótlásokhoz a beszerzésre. 

A középső közlekedési sáv természetes, nagy teherbírású kövekből fog készülni (bazalt/gránit). A Rákóczi utcában az út tengelyében, a burkolatba épített (éjszaka megvilágított) „tavirózsa motívum”-sor fogja vezetni a sétálókat a kórház bejáratáig. A burkolatból kialakított „tavirózsák” éjszaka fénypontokkal meg lesznek világítva.
A zöld -, utcabútor-, kirakodó sáv természetes kőszegélyek mentén a természeteshez idomuló nagyelemes műkő lapokból, világosabb színben.
A kirakatok előtti gyalogos sáv világos, nagyelemes burkolólapokkal készül természetes kövekkel kombinálva.
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A utcabútorok: padok, favédő rácsok, bicikli tárolók, szemetes edények, utcai világítótestek, stb. a mai kor követelményeinek megfelelő korszerű, modern elemek lesznek:
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Forgalmi javaslat:
A Rákóczi utca déli, az Erzsébet királyné utca északi irányba lesz egyirányú. A Rákóczi utcában a forgalmi sáv szélessége 4,5 m, az Erzsébet királyné utcában 5,5 m.

A tervezett gyalogos zónában mindenképpen forgalomcsillapítás szükséges.:


- időben korlátozás: 6-10 óra között lehetséges az utcákban lévő üzletek, szállodák, egyéb intézmények árufeltöltése;


- behajtani csak az utcában lakóknak (akiknek van parkolójuk saját telken belül) lehet;


- a szállodák kiszolgáló forgalma elképzelhető az épület előtti ki-be szállás idejére való megállással;


- a megkülönböztetett járművek természetesen behajthatnak;


- számolni kell a kórház bejáratához érkező minimális szükséges forgalommal is: mentők, beteg szállítók, rokkantak, időszakos célforgalom (pl. az autóbusz pályaudvartól idáig).

Az Erzsébet királyné utcában a parkolást meg kell szüntetni, bár az 5,5 m széles forgalmi burkolat erre lehetőséget adna, de én nem javaslom.
Hosszú távú döntés: a gyalogos zóna kialakításával együtt / egyidőben meg kell oldani a Petőfi utca forgalmát is. Tervezői javaslat: a Petőfi utca kétirányú legyen, a forgalmat a Park utca végén a Festetics tér előtt lehet visszafordítani. Így a Petőfi utca forgalma nem terhelné a továbbiakban az átépített, szép gyalogos övezetett. Én ezt a javaslatot támogatom.

A Képviselő-testület későbbi döntésén múlik a végleges forgalmi rend, nyilván abba az irányba kell haladni, hogy a forgalom minél inkább ki legyen zárva a gyalogos zónából, hiszen ez a végcél. Nem olyan nagy a belváros, hogy az emberek ne tudnának ~300 m-t gyalogolni. Tudom, ez nem egyszerű ügy, hiszen régi berögzött szokásjogokat kell megváltoztatni.
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A forgalmi úton tervezett kiskockakő burkolat olyan, már kipróbált technológiával fog készülni (a keszthelyi példa nem követendő!), mely a kiskockaköveket teljesen kifúgázza, ezzel nemcsak fixen fognak a helyükön maradni hosszú távon, hanem a hölgyek „körömcipővel” is kényelmesen közlekedhetnek.
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Zöldfelület:
A Festetics és a Moll tér jelent a közvetlen tervezési helyszínen összefüggő zöldfelületet. A Festetics téri platánfák alatt sok helyen örökzöldek nőttek, ezek megtartása nem szerencsés.
Mivel a gyalogos övezetben nem egységes az utcakép, a fasor képes azt kordába zárni, egységesíteni, öltöztetni. Ebből következően a fák nem biztos, hogy szabályos távolságokra lesznek telepítve, hanem a környezethez, az épületekhez, a sétáló utca funkciójához kell igazítani. Így „zöld” fasor egyen építészeti elemmé is válik az utcán.
A jelenlegi hársfák már nagyon el vannak öregedve, sok csonkoláson estek át, a gyökerük felnyomja a burkolatot. Így ezek helyett új fákat kell telepíteni. A fafajok kialakításánál figyelembe kell venni a helyi adottságokat, a közműveket, a hagyományokat, a teret, ahova kerülnek (pl. ne nőjön túl magasra). 
A zöld kialakításánál inkább a vertikális elemekre kell törekedni (fák), mivel zöldfelületek kialakítására nincs elég hely az utcákon. Ahol mégis zöld felületek lesznek, azok a burkolat síkjából ki lesznek emelve ülő magasságra kőtámfallal megvédve, így biztos, hogy tapossák le, a kutyák nem használják, nem tesznek ki rá árut, stb.
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Közművek:
A belvárosra elkészült a teljes csapadékvíz hálózat felújítás, átépítés kiviteli terve. A gyalogos zóna átépítésénél a meglévő közművek figyelembe vannak véve. A kivitelezést ütemezve kell készíteni, természetesen együtt a közművek felújításával, átépítésével. Ez elsősorban a csapadékvíz hálózatot érinti, de a szükséges helyeken a szennyvíz hálózatot is korrigálni, javítani, átépíteni kell.

A tervezés folyamán összehívunk egy teljes körű közmű egyeztetést, ahol az összes érintett bevonásával még egyszer áttekintjük a felszínalatti vezetékeket, hogy ha szükséges, az átépítés során még lehet rajtuk módosítani, javítani. A kész burkolat már ne legyen felbontva jó hosszú ideig!
II.
Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KONSTRUMA Mérnöki Iroda Kft. ((1078. Budapest, Murányi u. 1.) által a városközpont rehabilitáció gyalogos övezetének munkaközi kiviteli terveit elfogadja. 

Felelős:  Vértes Árpád  polgármester

Határidő:  a határozat közlésére 5 nap 
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