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A
ALAIROLAP

Héviz, Sugar u. 7. sz., hrsz.: 1441/4. sz. alatti ingatlanon meglévé 6vodaepilet
bévitése, belsé atalakitasa és uj bolcsédei épliletszarny
épitési engedélytervehez.

Beruhazo:

Héviz Varos Onkormanyzat
8380 Héviz, Kossuth L. u. 1.

Epitész & statikus tervezé:

JULIUS Bt.

8360 Keszthely, Szalaszté u. 15.
mobil: +36-30/358-47-22
e-mail: juliusbt@freemail.hu

Balla Gyula )

okl. épitészmérndk, okl. épitémérndk; E-2-20-0006; TT-20-0130
tartoszerkezeti szakértd, TSz- 20-0130

épulet energetikai szakértd; SzESz8- 20-0006

mobil: +36-70/378-52-28

e-mail: ballagyula@postafiok.hu
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B.
TARTALOMJEGYZEK

A. ALAIROLAP

B. TARTALOMJEGYZEK

LEIRASOK:
1; Miuszaki leiras
2; Tartdszerkezeti miszaki leiras
3, Tlzvédelmi mlszaki leiras
TERVEK:
F-1 Felmérési helyszinrajz m 1:250
F-2 Felmérési alaprajz m 1:100
F-3 Felmérési A- A metszet m 1:100
F-4 Felmérés, nyugati és keleti homlokzat m 1:100
F-5 Felmérés, északi és déli homlokzat m 1:100
E-1 Tervezett helyszinrajz m 1:500
E-2 Tervezett féldszinti alaprajz m 1:100
E-3 Tervezett A- A, és B- B metszet m 1:100
E-4 Tervezett C- C, és D- D metszet m 1:100
E-5 Tervezett déli- keleti- nyugati és északi homlokzat m 1:100
MELLEKLETEK

M-1. Hiteles térképmasolat

M-2. Hiteles tulajdoni lapmasolat

M-3. Hulladék nyilvantarté lap

M-4. Statisztikai adatlap

M-5. Tervezdi nyilatkozat

M-6. Rendezési tervkivonat
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1.
MUSZAKILEIRAS

A megrendeld ( Héviz Varos Onkormanyzata) megbizasabdl, a sajat tulajdonban lévé Heéviz,
Sugér u. 7. 1441/4 helyrajzi szamu ingatlanra vonatkozéan, a meglévé dvodaépilet bévitésére,
felUjitasara, tovabba Uj bélcséde rendeltetési kdzhasznalatu épuletre kaptunk tervezéi
megbizast. A tervez6i munka soran a megbiz6tol kapott funkcionalis és szakmai programot,
valamint a teriiletre vonatkozé helyi épitési szabalyzat és szabalyozasi terv eldirasait
vettiik figyelembe.

A tervezéssel érintett ingatlan beépitett, a terlilet északi oldalan meglévd, miikédé dvodaéplilet
talalhato.

A tervezés soran figyelembe vettik az akadalymentes koézlekedésre vonatkozd eléirdsokat
épitéshatésagi eldirasokat ( kielégitve az OTEK el6irasait és a BM-VATI altal kiadott TS
részletesebb ajanlasait ), valamint a tobbfunkciéssag-, és az energiatakarékossag elvét.

Biztositottuk az OTEK eléirasai szerinti parkoldhelyeket ( lasd parkol6 szamitast ), valamint az
akadalymentes parkolét betartva az akadalymentes kézlekedésre vonatkozé eléirasokat,
( kielegitve az OTEK el8irasait és a BM-VATI &ltal kiadott TS részletesebb ajanlasait ).

A tervezett éplletnél a komplex akadalymentesitést (fizikai, info- kommunikacios) vettink
figyelembe.

TERVEZETT KORNYEZETBARAT, ENERGIATAKAREKOS MEGOLDASOK, VARHATO

.

HATASUK:

Beterveztilk az alabbi kérnyezetbarat, energiatakarékos megoldasokat, melynek
kovetkeztében alacsonyabb lesz a fenntartasi koltséq:

— napkollektor, esévizgy(ijté

— lermészetes alapanyag( eszkézok, udvari butorok, jatszészerek (az idevonatkoz6
szabvanyok szerint)

— azépliletszerkezetek-, épiilet hészigetelése az érvényben 1évé hétechnikai / energetikai
eléirasoknak megfeleléen ( 7/2006. (V.24.) TNM rendelet ) ,B” minéségi osztallyal, a
kévetelmeénynél jobb minéségi kialakitassal !

~ belsé padloburkolatoknal kérnyezetbarat, természetes alapanyagu burkolatot
terveztink, figyelembevéve az akadalymentesités kévetelményrendszerét
(vezetdsavok, stb.), valamint a létesitményre vonatkozé eléirasokat.

— Avilagitast teljes egészében energiatakarékos lampatestekkel kivanjuk megoldani.

- A tervezés soran az alabbi kérnyezettudatos nevelési elemeket, annak feltételrendszerét
biztositottuk:

- szelektiv hulladékgydijtés

- gyljtéedények, tarolok

- kerékpartarolé

- demonstracios anyagtarold, szertar/tarolé

ALTALANOS ISMERTETES:

Ovoda:

Meglévd épulet ismertetése:

A meglévé ovoda épiilet eléregyartott panelekbol épllt az 1975-0s években. Az alapozasa
savalapozas, talpgerendas kialakitassal, melyen monolit vb. lemez talalhats. Erre a
fogadoszerkezetre keriiltek szintezett beallitassal a kilsé &s belsé falpanelek. Kivil hészigetelt
3zendvicspanel, / 5 cm hoszigetelés / belsé teherhordé és valaszfalak falak vasbeton "
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szerkezetliek 15 és 6 cm vastagsaggal. A fodémszerkezet monolit vb., a széleken emelt
koszoru fut kérbe az eplleten. A tetészerkezete hasgyomanyos fa allészékes fedélszerkezet,
palafedés héjalassal.

Tervezett 6voda bdvités:

A meglévé épllet északi és deli oldalahoz terveztink bévitést. Az épittetd megbizasa szerint a
meglévé dvodai féépllet hianyos funkcidinak pétlasa és egy tornaszoba épitése az igény. Az
északi oldalra hulladéktarold, sészoba, tarold6 és mosokonyha kerllt elhelyezésre,
megszintetve a jelenlegi fébejaratot. Az Uj fébejarat az épulet déli oldalara kerult athelyezésre
a tornaszoba, szertar, szélfogd, elétér helyiségekkel egyitt. A meglévé épulet fedélszerkezete
elbontasra kerll, Uj alacsonyabb allészekes fa fedélszerkezetet alakitottunk ki acél trapézlemez
fedéssel.

Bolcsodde:

Az 6voda fééplletének déli felehez csatlakozik teljesen 6nalléan kialakitva a tervezett egy
egységes bdlcsdde, két csoportszobaval. A bolcsédében melegitékonyha kerul kialakitasra. Az
épulet féldszintes kialakitasu, hagyomanyos szerkezetekbdl épul. Az épulet fébejarata az
6vodaval megegyezéen a Semmelweis utcardl biztositjuk. Az utca keleti oldalan meglévé
zoldsav megszintetésre kerll és a helyén alakitjuk ki a bolcsédéhez szikséges parkoldkat. A
bélcsédehez szikséges 200-240 m2-es udvarterllet lekeritésre kerult. A bdlcséde komplex
akadalymentesitésben részesdil.

A ket epllet szorosan, egymas mellé kerilt megtervezésre, de a palyazat feltételrendszere
miatt a bejaratokat és az épuletet is fizikailag elkulénitetten kezeltik, az 6voda és a bélcséde
muikddese szervezetileg is kulénallé.

A miszaki leirasban talalhatd esetleges egyértelm(, meghatarozott eredetli, tipusu
dologra, eliarasra, tevékenyséare, ill. szabadalomra vagy védiegyre valé hivatkozasok — ez
vonatkozik minden szakaqi fejezetre- csak a targy jellegének egyértelmi(i meghatarozasa
érdekében tortént, az ajanlatban — a miuiszaki leirdsban, kéltségvetésben megadottakkal
egyenértékl megoldasokkal — azok helyettesitheték.

Tovabba a tervdokumentacidban szereplé marka és tipus megnevezések a miiszaki
tartalomra és mindségre utalnak. Azok helyettesitheték az ajanlattevd, ill. a kivitelezd altal
pontosan meghatarozott és a megrendelé altal elfogadott, a tervezettel egyenértéki
anyagokkal.

A kivitelezési munkakat kizarélag az épitési engedélyezési, miszaki tervdokumentacionak
megfeleléen elkészitett kiviteli minden szakagra kiterjed kiviteli tervek alapjan lehet
elkésziteni, felelés miszaki vezetd, mliszaki ellendr vezetésével.

A kivitelezés soran a Tlzoltésag altal el6irtakat, és az érvényben l1évd tlizvédelmi eldirasokat
szigoruan be kell tartani.

Kézmuvek:
Ivéviz: utcai kézmuivezetékrdl (meglévéd)
Szennyvizelvezetés: utcai kézmuvezetékrdl (meglévd)
Elektromos energia ellatas: utcai elektromos hal6zatrél (meglévd)
Gazellatas: utcai kézmuivezetékrdl (meglévé)
F(ités: gazkazan, radiatoros héleaddkkal
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Az épitmény rendeltetése, alapadatok:

telek tertlete 14836 m2
Ovezeti besorolas 1 Vk-sz
beépitési mod : szabadonallo
szintszam : foldszint
beépithetéség : 1934,40m2
meglévd beépitettség : 664,82m2
telies beépitett terllet 1 1224,48m2
tetéhajlas :12°, 20°
min. zdld terilet :1934,4m2
tervezett zold tertilet :1985.m2
max. burkolt felllet :-m2
ténylegesen burkolt felilet :-m2

40,0 %
13,74 %
25,32 %

40,0 %
41,0 %
-%
-%

megengedett épitménymagassag : min.. 3,0m; max.: 7,5m

Az épitmény szamitott értéke a 245/2006. (X11.5.) Korm. rendelet szerint:

5. oldal

/ Az épitésligyi birsdgban meghatarozott épitmény értéknek nincs kdze az éplilet valds bekerulési
Osszegéhez, az épitésligyi eljdrdsban egy megadott hatarésszeggel valé dsszehasonlitdsara szolgal ! /

Uj bolcsode éplilet:

foldszint 327,17 m?
emelet 0,00
tetbtér 0,00
dsszes netto alaptertilet: 327,17 m?
egysegar a rendelet szerint: 130 000 Ft/m?
terasz 47,60 m?
egységar a rendelet szerint: 40 000 Ft/m?
épitmenyerték: 44 436 100 Ft.-

meglevd ovodaepulet bévitese, atépitése:

foldszint 328,72 m?

emelet 0,00

tetbtér 0,00
dsszes nettod alapterilet: 328,72 m?

egysegar a rendelet szerint:
epitményérték:

130 000 Ft/m?

42 733 600 Ft.-

Osszes épitmenyérték:

Epitmény magassag szamitas:

87 169 700 Ft.-

oldalhossz: magassag: falfelllet:
E-i oldal 51,40fm X 355m = 182,47 m?
D-i oldal 55,90 fm X 455m = 254,35 m?
K-i oldal 96,50 fm X 420m = 405,30 m?
NY-i oldal 98,60 fm X 355m = 350,03 m?
302,40 fm 1192,15m?
FlL= 394 m < 750m MEGFELEL!
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HELYISEGLISTA- 6nallé bolcséde épiilet:

1 szélfogd 5,94 m?2

2  akadélymentes wc 5,85 m?2

3  wc elbtér 2,35 m?

4 wc 1 1,05 m?

5 wc_2 1,05 m?2

6 Raktar_1 5,27 m?

7 Raktar 2 8,84 m?

8 mosodkonyha 10,75 m?

9 kozlekedd_1 45,09 m?2

10  Kozlekedb 2 6,53 m?2
11 Kozlekedd 3 2,00 m?
12 iroda 18,41 m?
13 személyzeti 6lt6z6 9,96 m?2
14 személyzeti zuhanyzé 2,74 m?
15 Wc_ 3 1,20 m?
16 Wc 4 1,20 m?
17 melegitékonyha 12,00 m?2
18 talald 5,26 m?
19 Fehér mosogato 5,26 m?
20 Elotér 2,10 m?
21 hulladék tarolo 3,70 m?
22 szertar 18,00 m?
23  Csoportszoba 1 52,88 m?
24  Oltozé 1 10,93 m?
25  Csoportszoba 2 52,88 m:2
26 Oltozd 2 10,93 m?
27 mosdo - we 25,00 m?
32717 m?

terasz 47,60 m?
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HELYISEGLISTA- meglévé évoda épiiletrész+ bavités:

1 szélfogd | 6,10 m*
2 Elter 1 - 9,95 m*
3 Elster 2 13,39 m?
4  sportszertar 11,65 m?
5  tornaszoba 69,76 m?
6  kozlekeds 1 17,75 m?
7 Kozlekeds 2 8,80 m?
8  Kozlekeds_3 - 88um?
9 Koézlekeds 4 o 6,75 m?
10 Koézlekedd_5 | C471m*
11 Kozlekeds_6 o 455m*
12 akadalymentes wc | 5,85 m?
13 wceléter 1 ﬁ 2,20m?
14 wc el6tér 2 B | 1,00 m*
15 we_1 | | ‘ 1,5m?
16 wc 2 1,35 m?
17 We3 1,8m?
18 szem. Wc 1,35 m?
19 Személyzeti zuhany 2,40 m*
20  személyzeti 6lt6z6 - 8,80m?
21 lroda_1 13,39 m?
22 lroda_ 2 - 852m?
23 egyéni fejleszts | 11,81 m?
24, nevelsi szoba | 18,11 m?
25 egyéni foglalkoztatd 13,39 m?
26 &ruatvevs | - 520m?
27.  melegftékonyha 17,95 m?
28 talalé 8,88 m?
29°  Fehér mosogat6 8,88 m?
30  hulladéktarold 5,59 m?
31 sészoba 8,12 m?
32 tarold | 7.25 m?
33 ___mosdkonyha 13,17 m?
328,72 m?
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PARKOLOFEROHELY SZAMITAS

L]

Az épitmenyek rendeltetésszerl hasznalatahoz sziikséges, alhelyezendé személygépkocsik
szamanak megdllapitasa ( 4. szamu melléklet a 253/1997. (Xil. 20.) Korm. Rendelethez )

Alsé - és kdzépfokl nevelési - oktatasi egység ( bolcséde, 6voda ) minden foglalkoztatéja /
vagy tanterme nett alapteriletének, minden megkezdett 20 m2 utan 1 db autb parkolét kell
biztositani.

2

Qvoda éplilet:
Létszam bdvités nem toértént |

Bélcsdde éplilet:
102 m2/20 m2 = 5,1 db sziikséges parkolbhely 6 db
Ténylegesen kialakitott parkoléhely= 6 db  => MEGFELEL Il

Also- és kézépfoku nevelési - oktatasi egység ( bélesdde, dvoda ) minden foglalkoztatéja / vagy
tanterme netté alapteriletének, minden megkezdett 50 m2 utan 2 db kerékpartarolét kell
biztositani.

Ovoda épillet;
Létszam boévités nem tértént |

Bdlcsdde éplilet:
102 m2/ 50 m2 = 2,04 db szlikséges kerékpar tarol6 3db
Ténylegesen kialakitott kerékpartarol6t = 3db  => ‘ MEGFELEL !!I

A szilkséges parkolohelyeket a bolcsédéhez az épiilet nyugati oldalan a jelenlegi
zOldsav elbontasaval és parkoldk kialakitasaval oldottuk meg. Az akadalymentes
parkoldt az épliletek bejaratai kdzott a térburkolattal ellatott terdileten biztositottuk.

Helyiség felszerelések, helyiség eldirasok, udvari berendezések:

Gyermekaltézd: ) \

e Felnétt kézmosé 1db
/ hideg-melegvizes, keveré csapteleppel, magassag: 80 cm /

o Oltézdszekrény, 1db
alatta cip&tarté / gyermekenként: 40cm széles, 25 cm mély és  /

o Ulspad, 20 cm magas 1 db

s Pelenkazé asztal 1db

e Hirdet6tabla 1 db

e Szemetes badella 1db

» Acsatlakozé helyiségek felé atlatszé Givegezett ajt6 3db

/ Gvegezes parapet magassaga: 60 cm, + Gvegvéds folia /
* A helyiség oldalfalan 130 cm magasséagban faburkolat késziil.

Foglalkoztat:
» Csatlakozo helyiségek felé atlatszo livegezett ajtd
/ (ivegezés parapet magassaga: 60 cm, + (ivegvéds folia /
+ A helyiség oldalfalan 130 cm magassagban faburkolat késziil.

Flrdészoba:
> Fogmoso pohartartd, 12 részes 2 ¢h
> Pslenkazd asztal 2 cib
» Torolkozétartd, 12 részes 2 dh
AL DE ) Keszthely, 5Zatassio . 130 el Mr3S53-4722 B madl: jeloeshuadrrecnd b
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Gyermekszék 2db

e Tikor, 30x 100cm, pv. felett 10 cm-en az alja 1db

e Szobai hémeérs 1db

» Szemetes badella 4db

* Gyermekmosdd, peremmagassag: 45 cm 4db

e Gyermek wc. 4 db

¢ Felnétt kézmoso 1 db
/ hideg+melegvizes, keveré csapteleppel /

e Csecsem6 furosztékad 1db
/ flexibilis zuhanyozéval, h+m. csapteleppel, beép. szappantarts /

e Ruhaallvany 2db

* Acsatlakoz6 helyiségek felé atlatsz6 (vegezett ajto
/ Uvegezeés parapet magassaga: 60 cm, + Uvegvédé félia /
* Az élek gdmbolyitett kialakitassal.

Udvari berendezések; : :
e Kerti jaték és matrac tarolé 1db

/ 3x3 m alaptertlettel, 6nallé fahazként /

e Kerti kézmoso , , 1db
{ e F IR R e Homokozo:
/ - Mélysége 30-40 cm, aljzata
kavicsagyazatba rakott tégla vagy
beton lap.
- Hatarol falai 6-20cm vastagsaguak, lekerekit
- Pazsitfellletben min. 40cm széles szilard burk
- Téltdanyaga mosott folyami homok.
- A homok kezelése: naponkénti
atlapatolas, locsolds, évenkénti csere,
vagy fertétlenités. /

e Pancsol6:
/ - Pazsit feliiletben kell elhelyezni, napos és
szélvédett helyen, kér alaky kialakitassal.
- Anyaga térkéburkolat, 150 cm atmérével.
- A szélein a burkolatba rejtve szabalyozhaté,
vizet permetezé gépészeti berendezéssel. :
- A csatlakozdé burkolat szélétél indulé,
fokozatosan mélyls, "talszer(" legyen a belsé
kiképzése. ;
- fellletkezelési kovetelményck a vizzaréssag, = . .
a csuszasmentesség, o
- vizbetaplalasa atfolyé rendszeri. /

»  Kerités:
Az ovodatol teljssen 'skeritve, 120 cm magassagu fiiggdleges falécekkeal, a
iiggoleges osztasok kézitt tavolsag max.. 3 cm lehet. :
- Beton labazat nem készi,
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SZERKEZETEK, ANYAGOK:

Foldmunka: ‘ o

A foldmennyiség kitermelése utan a kiemelt f8ld a helyszinen lesz elrendezve, ill. a labazati
falak kdzé ker(l visszatoltésre.

A tereprendezési munkakat a terven jelélt szintig el kell végezni. Alaparok féldkiemelése gépi
illetve kézi erével torténik. A padl6 alatti feltdltést rétegenként Tr=95 % tdmorségi fokra kell
témoriteni, a kés6bbi varhaté sullyedések megakadalyozasara.

A foldkiemelésnél a meglévé éplletek stabilitasat biztositani kell!

Alapozas: - R o

Beton savalapozas, C12-24/FN. min beton. Vasbeton talpgerenda, C16-24/KK. min beton. ~80
kg/m3 bedolgozott vasmennyiséggel. Alapozas alsé sikjanak a rendezett terepvonal alatt
minimum 0,90m-el kell lennie / fagyhatar /, és az eredeti teherbird altalajpa minimum 25 c¢cm
mélyen bele kell érnie.

A terlletre talajmechanikai szakvélemény nem késziilt.

A talpgerenda monolit vasbeton szerkezet.

Vasalt aljzatbeton 15 ¢cm monolit vb. szerkezettel, halés vasalassal, C16-16/KK. min betonbdl
készll.

Vizszigetelés: e

Talajmechanikai szakvélemény nem készult a teriletrsl, a talajvizszint magassagarél
informacié nem all rendelkezésiinkre, ezért altalanos feltételek mellett talajnedvesség elleni
szigetelést terveztink. Korszer(i vastag bitumenes szigetelélemezt terveztiink 1 rétegben. A
vasalt aljzatbeton tetejére a vizszigetelés ala kell6sité réteget kell késziteni.

A szigetelés védelme értekében célszeri egy védéréteget alkalmazni, a szigetelés tetején.

A vasalt aljzatbeton alatt szerel6betont kell késziteni 5 cm vastagsaggal, a szerelébeton
kivalthaté dombornyomott / pl.: DORKEN / muanyag lemez alkalmazasaval.

HG6 és hangszigetelés: - , -

A talpgerenda mellett a kilsé oldalanal kérbe 8 cm vastag extrudalt-kemény poliuretan
hészigetelésbél kell elhelyezni.

A labazati szigetelést a padlévonal felett 50 cm-es magassagig extrudalt-kemény poliuretan
hészigetelésbdl kell kialakitani.

Az épllet szerkezetek héhidjainak elkerilése érdekében, a kulsé térral érintkezé vasbeton
szerkezetek elé mindenhol 8 cm hészigetelést terveztiink.

Padlészerkezetben:
A padlbszerkezetbe 8 cm vtg. extrudalt polisztirolhab hészigetel6 lemezeket terveztiink.

Fédémszerkezetben:
A fédémszerkezeten 30 cm vtg. THERWOOLIN hdszigetel6 paplan kertl valtott fektetéssel /
2x15 cm / betervezve..

Tetd hészigetelés:
A laposteté rétegrendjében lejtésben kialakitott 30 cm vtg. AUSTROTHERM hészigetelés

kerul beépitésre.
A belsd tér feldl alukasirozott, hétukros parazaré foliat kell glhelyezni, a teljes parazaras
miatt ragasztdszalaggal kell folytonositani.

Homlokzati hészigetelések:

A falazatok kivilrél 5 cm vtg. BAUMIT CPEM rendszer hészigetelést kapnak, |abazati
inditdsin hasznélataval.

A hohidak zlkertlésére az pllat tdmegéhdl kialls, eptilatrészek minden oldalat méretezett
hoszigetelassel kall 2liatni.

’
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Padloszerkezet:
A hiszigetelés felé vasalt aljzatbetont kell kialakitani. A hdszigetelés tetejére 1 rétegii

elvalaszto réteget foliat kell beépiteni. ‘

Falazatok: ;
A falazas a POROTHERM épitési rendszer alkalmazastechnikai ismertetében foglaltak szerint,

az ervényben 1évé hé technikai eldirasoknak megfeleléen torténhet,
A sarkoknal, csatlakozasoknal gyari feles elemeket kell hasznalni.
A tégla blokkok csak flirésszel vaghatok !

Kilsé teherhordo:
POROTHERM N+F 30 — 38 c¢m vtg kézi falazdblokkbol, vagy vele egyenértékii falazatbél

készil, POROTHERM T™M hdszigetelé habarccsal falazva.

Belsé teherhordé:
A teherhordé falak POROTHERM 30 N+F falazdblokkbdl késziil.

Valaszfalak:
POROTHERM 10 N + F valaszfaltégla H10 habarccsal falazva, A vélaszfalakat kétsoronként

a vizszintes hézagban vezetett 2,8 mm-es lagyvas huzalokkal kell mereviteni és egymashoz,
illetve a teherhordé falakhoz csatlakoztatni, bekétni. A merevitd huzalt kétsoronként a
vizszintes fugdk habarcsrétegébe kell agyazni, és a csatlakoz6 falakhoz régziteni, A
nyilaszarok két oldalan fuggéleges, @ 8 atmeérdjl betonacelt kell beépiteni.

Lépcsészerkezet, adatok:: -
Nem késziil |

Fédémszerkezet: o o :
POROTHERM f6dém késziil (statikai kiviteli terv szerint) 6 cm vtg. felbetonnal,

gerendakettézéssel. A gerendak tengelytavolsaga 45 cm !

Koszordk, athidalok: s
Az athidalok POROTHERM 4thidaldk, hészigeteléssel.
A teherhordé féfalak tetején kérbefutd monolit vasbeton koszor(t kell elhelyezni,

Acs-szerkezet: - - : ‘ ‘

Hagyomanyos alldszékes fa fedélszerkezet készill.

Az éplilet tetészerkezete |, oszt. fenyd pallokbol készdil.

A tetGszerkezet faanyagat lang- és gombamentesitett impregnalassal (szinezett anyag) kell

ellatni,

Talpszelemen: 15/15 cm
(A talpszelemen al4 1 rtg. bitumenes csupaszlemezt kell fektetni !)
szarufa: 10/15 cm

A szarufak tengelytavolsaga max.: 90 cm lehet.
A lécezést 50cm-ként kell kialakitani, mérete 5/5 cm

A helyszini vagott fellleteket a faanyagvédé szerekkel be kell vonnil Acskapocs nem
hasznalhato, helyette szeglemezt kell alkalmazni. A talpszelemen és a szarufak kozotti
kapcsolat megerésitésére meghajlitott, bevagott L50x50%2,5 mm-es acélt kell hasznalni,
csavarozassal.

Tetdszerkezet:
Tetd héjazat:
Bordas lemezfedés készil a gerinc alatt kiszallézé-, a csatarna 616t héfogd elemekkel, az
pitési rendszer alkalmazastechnikai (tmutatéban foglaltak szerint.

Az gpliletek fGbejarata kdrnyékén a terven j218it helyeken korcelt famlemezfedas kaszil

g
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Tetéfolia;

Paraatereszté alatétfdlia, eresszel parhuzamosan fektetve. A lepergé csapadékviz
kivezetésehez a foliat a vizcseppenté horganylemez szegélyre kell ragasztani.

A padlastérbe valo feljutasra lehizhatéd padlaslépcsé kerill beépitésre a raktarhelyiségben.
A padlastérben a fédémen a kozlekeddsavokat kell kialakitani ritkitott deszkaburkolattal.

Epiiletbadogos szerkezetek: ‘
A fuggleresz-, és lefolydcsatornak horganyzott acéllemezbél, a csapadékot a sajat telken

esdvizgyljtdbe vezetve.

Kémények, kazanok: - SRS

A kazan kondenzaciés gazkazan, flst csdve & 150 inoxid anyagu csé, amely & 200/ & 250
szigetelt, szerelt, kettésfalu fémkéménybe k&t be, fustcséfelvételi idommal. A kéményen
kondenzcsonk, koromzsak, tisztitoidom, flustcséfelvételi idom és az égéstermék kibocsatd
magas ponton szikrafogds meidinger tarcsa talalhatd.

Nyilaszarok;
Epdletbejarati ajtok:
Tobbponton zaréd6 MABISZ bizonyitvannyal rendelkezé ajtok.

Kalsé nyilaszardk, ablakok, erkélyajtok:

Mlanyag alapanyagu, nagy légzarasu, héhidmentes, nyilaszarok. A "U" érték min. 1,00
W/m2K. Az ablakok nyil6-bukd, a csoportszoba ajték nyild-buké kivitelben. A nyildszarokat
kétoldalt és alul 5 cm széles tokpétloval kell felszerelni. A belsé oldalra l&égzaré foliat kell
elhelyezni. Az ablakokon AERECO légbevezet elemeket kell elhelyezni.

Tet6sik ablakok:
A tetdsikban VELUX vagy azzal egyenértékii tetétéri ablakok, gyéri fellletkezeléssel.

Arnyékolas-technika:
Nem készl.

Vakolatok:
Kiilsd vakolatok:
A téglafalakon homlokzati hészigetelt vakolatrendszer késziil 8 cm vastagsagban.
A kils6 nyilasok sarkai folé illetve ala 45°-0s szogben 20x40 cm méret livegszal halé
csikokat kell a vakolatba bedolgozni.

Belsé vakolatok:

A téglafalakon finomszemcsés belsé zsakos vakolat, glettelve, lélegzd, fehér festéssel
ellatva készil. A vakolas megkezdése elétt a vakolandd faliletek pozitiv éleire horganyzott
acéllemez élvédoket kell elhelyezni.

Mennyezet vakolatok:
A fédémen finomszemcsés belsd zsakos vakolat, glettelve, lélegzé, fehér festéssel ellatva
készil.

Burkolatok:

Az aljzatokon PADLOPON onteriilé aljzatkiegyenlités készul, A zuhanyzék hasznalati viz elleni
szigetelését kent szigetelés, valamint a csempeburkolat ragaszté és fugdzo rendszere
biztositja. A vizes helyiségekben a pozitiv sleken mianyag él védé, a padlé- és falburkolat él
csatlakozasaiban rugalmas sziloplaszt fugatémités késziil. A burkolatok labazati
szegélyképzése sajat anyagabdl kasziil.

Padlo, melegburkolatok: ,
Parketta, tomér fa alapanyagu. Elaminalt, vagy furnér padidburkolat nem lehetseges
It Kovetelmeny érték: Cfl-31 1! '
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13. oldal
Padlé, hidegburkolatok:
Vizes helyiségekben, kozlekedSkben, eléterekben, menekilési Gtvonalakon csuszasmentes,
nagy kopasallésagu burkolat.
Kovetelmény érték: Bfl-s2 Il

Beltérben;

Gress lapburkolat 30x30 cm méretben, haldsan rakva.
Kiltérben:

Fagyall gress lapburkolat, fagyall6 fugazassal.

Falburkolatok:
A vizes helyiségekben 2,10 m magassagig csempeburkolat, a konyhaban 60 cm-es savban,
a leendd alsé és felsé butorok kozétt.

Ablakparkany burkolatok:

Az ablakparkanyok kiviil fémlemez lefedéssel vizorros kiképzéssel, beliil fa parkanyzat
készdl..

Ereszburkolatok:
Gyalult faszerkezettel, lazir méazolassal ellatva.

Fellletképzések, festés-mazolas:.
Homlokzatképzés:
Hészigetelt homlokzati vakolatrendszer késztil 5 cm vastagsaggal, homlokzati terveken jelélt
anyagok felhasznalasaval, és beépitésével.

Labazaton:
Hbszigetelt homlokzati vakolatrendszer készil, homlokzati terveken jeldlt anyagok
felhasznélasaval, és beépitésével.

Faszerkezeten:
Lazur mazolas készlil.

Fémszerkezetek:
Szabadon vezetett cséveken fehér mazolas készil. / gazcsd sarga /

Lakatos szerkezetek: ’ SR
Klls6- belsé korlatok Id: akadalymentes tervfejezet.
Szabadtérben elhelyezett tart acélszerkezetek horganyzott koracél szerkezettel késziilnek.

Tereprendezés:
Jardak, térburkolatok:

Az épllet korili jarda 10 cm vtg. betonbél késziil, dilatalva, 15 cm vtg. kavics agyazatban.
Telken bellli burkolt fellletek fagyalld, csiszasmentes kivitelben, a parkol6helyek aszfalt
burkolattal. ( akadalymentes parkoldhely Id: akadalymentes tervfejezet )

Az épuletek elétt a fébejaratok akadalymentes megkézealithetésége miatt a térburkolati szint
felemelkedik a -0,02 szintig, lasd helyszinrajzon.

MEGJEGYZES:
Az épllet tartd és specidlis szakipari szerkezeteinek kivitelezése Kivitell tervek alapjan
végezhetd.
Ahol a tervek és a miiszaki leiras masképp rnem rendelkezik, ott a vonatkozo eléirasok és a
szabvanyok értelemszer( alkalmazasa ill. tervezéi mivezetés igénybevétele szikséges.

* A +0,00 szint a meglévé épllet és a kialakitandé épulet padlészintje, minden megadott
szintmagassag ehhez a szinthez viszonyitva 4rtandé!

* Az épllet alapozasanak alsé sikjat le kell vinni min. a teherbird talajig, illetve a
fagyhatarig, ill. a maglévé alap also sikjaig, halyszini feltaras 4s statikus tervezdi
muvezetés alapjan.
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* Minden beton, vb. szerkezet, tartészerkezet, acél tartészerkezet, tatészerkezet,
utdlagos nyilaskivaltasok, szerkezetet érint bontasok csak statikai kiviteli terv illetve
statikustervezéi miivezetés alapjan torténhet.

¢ POROTHERM nyilasathidalék, szabad nyilasméretnek és falvastagsagnak megfeleld
hosszban és darabszamban (statikai kiviteli terv szerint).

* Vizes helyiségekben 2,10 m magassagig csempeburkolat késziil, konyhaban a
berendezések mogott 4 sor csempeburkolat késziil.

* A tlzvedelmi tervfejezetben meghatarozott és a Tlzoltésag altal eldirt tizalidsagi
hatarértékeket minden szerkezetnél biztositani kell.

* A helyiségek természetes szellézése megoldott, belsé terli helyiségek szellézése gépi
elszivassal torténik (szakagi kiviteli terv szerint).

® Vizes berendezési targyak és padl6 dsszefolyok gépész kiviteli terv szerint.
¢ Ajogerés épitési engedély, kdzml és szakhatdsagi eléirasok betartandék!

Minden beton, vasbeton szerkezet csak statikai tervfejezet, vagy statikus tervezéi
miivezetéssel kivitelezhetd. A kivitelezés teljes id6tartaima alatt az idevonatkozé, érvényben
lév6 balesetvédelmi, biztonsagtechnikai, munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasokat szigordan be
kell tartani!

Thzvédelmi tervfejezet:
A tervhez kulon tlzvédelmi tervfejezet késziil.
A tlizvédelmi eldirasokban meghatarozott tiizallésagi hatarértéket minden szerkezetnél
biztositani kell, valamint a tlizoltésag altal elgirt kévetelményeket ki kell elégiteni.
A kivitelezés az ide vonatkozé rendeletek — OTEK 253/1997. ( XI1.20. ); 1997. évi LXXVIII.
térvény, stb. és az ESZ, a balesetvédelmi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai,
technoldgiai stb. el6irasok, a tervek, miszaki leirasok, tovabba szakhatosagi ailasfoglalasok,
kézmlegyeztetesek figyelembe vételével jogerss épitési engedély birtokaban térténhet.
A kivitelezés a 37/2007(X1.13.) OTM rendelet és a 290/2007 (X.31.) Korm. Rendelet alapjan
végezhetd.
- - Akivitelezés soran esetlegesen felmeriilé tervezéssel kapcsolatos problémak esetén a
tervezét értesiteni kell!
- - Kivitelezést csak jogerés épitési engedély alapjan szabad megkezdenil
— - Akivitelezés soran a meglévé épuletek, szerkezetek valamint a szomszédos telken
levé éplletek allékonysagat veszélyeztatni nem szabad!
- Minden monolit és vasbetonszerkezet csak statikai kiviteli terv szerint késziilhet!

Gépészet:

A kozponti flités kétcséves, alacsony hémérsékletil, szivattyus, zart rendszerd, melegvizflités.
A vezetékek anyaga ,csé a csében” szerelt flitési rézcsé, vagy mas tébbrétegl csérendszer, a
sziikséges idomokkal és nyomasprobaval atadva. A nyomaspréba értéke 3 bar, melynek
idejére a biztonsagi szelepet és a kazant ki kell zarni a rendszerbdl. A vezetékeket szlikség
szerint hészigeteléssel kell ellatni és gondoskodni kell az acél anyagok korrézié védelmérsl. A
fém anyagu vezetékeket be kell kétni az épiilet érintésvédelmi haldzataba, valamint
elektromosan szigetel6 kétéseknél a vezstékeket egyenpotencialra kell hozni. Az
érintésvédelmi mérésekrdl jegyzékényvet kell késziteni amelyet szilkséges csatoini az atadasi
dokumentaciohoz. A hal6zat magaspontjain Iégtelenitési, mélypontjain pedig Uritési
lehetOsegeket kell biztositani. A héleadok acéllemez lapradiatorok, beépitatt szelepkészlettel és
termosztatikus radiatorszelepekkel sllatva. A rendszer feltsltését megfelelé mindségd, szikség
asetén lagyitott vizzel célszerli elvégezni. A f(itési rendszer biztonsagat a zart tagulasi tartaly &s
a rugds biztonsagi szelep szolgalja. A kézponti fiités beszabalyozasat -5C° kiils6 hémérséklet
mellett kall slvégezni, a szilkséges mérémiszerek biztositasaval és jegyzokdnyvezaéssel.
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AKADALYMENTES TERVFEJEZET

(Tervezett komplex akadaly-mentesités a kovetelményeknek megfeleléen)

A mozgasukban korlatozott személyek az épitett kOrnyezethez &s a benniik foly6
szolgaltatashoz térténd egyenld esélyli hozzaférése érdekében az épitett kérnyezet fizikaj
akadalyat kell megsziintetni. A lathaté informéaciok segitik a hallassérliltek tajékozodasat az
épuletben, indukciés hurok beépitésével a beszéd szamukra is érthetévé valik. A
latassérilteknek a kdrnyezet 4s a létesitmények belsé kialakitasa, valamint a kommunikacios
akadalymentesités jelent eselyegyenléséget. A bélcsde épités a mozgassériiltek k6zlekedését
lehetévé tevé épitési engedélyezési terv alapjan lehet az el6zetes kéltségeket becsiin.

Az épllethez 1 db akadalymentes parkolét kell biztositani, felfestéssel as tablaval jelslve.
Epitménytél valo tavolsaga, az éplilet bejaratatol mért tavolsaga 50 m-nél kisebb. A kiilsg
tereket, mint udvar, jatszéudvar, akadalymentessé kell tenni.

Az épliletbe vald bejutast burkolat megemeléssel, tereprendezéssel akadalymentesen
valdsitottuk meg. Az intézményben egy akadalymentes WC kialakitasat oldottuk meg. A
bolcséde esetében cél a teljes kori akadalymentesités. Az ajté kérnyezetében szabad helyet
kell biztositani a kerekesszékkel kézlekeddknek. Fontos a bejarati ajto nyitészerkezetenek (
kilincs, forgégomb) magassaga, és a szerkezet kénnyd mikodtethetsége.

Az Uj padldburkolatokba a vezets-, védd savok kialakithatéak, plusz kéltséget nem jelentenek.
A talat falburkolattal, lambériaval kell ellatni a foglalkoztatokban, 6ltdzékben.

Parkolé:

- A fébejarat kézelében mozgassériltek szamara fenntartott megkllénboztetett akadélymentes
parkolohelyet épitiink ki, melyet el kell latni ,Mozgassériltek szamara fenntartott” jelslassel.

- A parkol6é mélysége: 5,50 m; szélessége: 3,6 m, amibél egy 1,5 m-es sav a ki — és

beszallasra fenntartott teriilet.

- A parkol6helyet vizszintes, sik feliileten alakitjuk ki, hogy a kerekes szék ne guruljon el, sdarga
szinnel kell kijeldIni, és jol lathaté akadalymentes ,P” parkolast jelzé jelzétabla elhelyezésével
biztositottuk a konny(i észrevehetdséget, alatta kerekesszék ISO szimbdélummal.

- A parkolok jel6lése: 10 cm széles fehér vagy séarga csikkal felfestve. Az aut6 helye (resen
marad, ennek kdzepébe kerekesszék szimbélumot kell felfesteni, a kiszallashoz szlikséges1,50
m — es savot 45° ban ferde vonalakkal kell megjeldlni (1,50 m szélesen teljes hosszaban - ez
vezet tovabb a jardara).

- A parkolok megvildgitasa kdztéri lampatestekkel oldhaté meg.

Jarda: ( A jarda min. 1,50 m széles. )

- A parkolé akadalymentes elhagyasat, ill. a parkolohelytél az épulet akadalymentes
megkdzelitését csiszasmentes, egyenletes, sikfelilettd gyalogos kézlekedésavval
biztositottuk.

- A gyalogos utvonal szegélyezését a terv szerinti médon ki kell épiteni.

- A burkolat kemény és csiszasmentes kivitelben késziil.

- Az dtvonal folyamatosan jeldlését ki kell piteni a parkoldhelytdl a bejaratig.

A jardfeliiletek kialakitasa:

- 5% -nal kisebb menetirany( lejtés

- max. 1,5% -os oldaliranyu lejtés a megfeleld vizelvezetés miatt

- feliileti érdessége nem haladja meg a 0,5 cm - t

-a terven jeldlt helyen 40 cm vastagsagu kontrasztos burkolati vezetésav/csik késziil a terven
jelolt sziikséges helyeken taktilis és vizualis informaciot hordozo burkolati figyelmeztets
jelzéssel.

- a szegélyek max. magassaga 15- 20 cm.
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Rampa (emelkeddk):

- Az eéplilet koré a terepszintet a kdzlekedési Gtvonalakon felemeltiik, hogy elkertljik a
rampaépitést.

- A terv szerinti szintklénbség athidalasara, keleti oldalon emelkedé kialakitasa szukséges. A
betervezett emelkedé hossza megfelelé.

- A bejarati ajté el6tti tervezett pihend szintén megfelel az eléirasoknak (min. 1,50 x 1,50 m).

Belsé kozlekedés:

- A folyosdk szabad szélessége a forgalom intenzitasatol figg, de a kézlekedd valamennyi
része legalabb 1,20 m széles legyen ( jelen helyzetben 1,60 m ). Az Intézmény funkciéjatol
illetve az épulet Gsszetételétdl figgéen kapaszkoddk elhelyezése ajanlott a jarsfelilet sikjatol
0,70 és 0,95 m magassagban, illetve ajanlott a falak és sarkok védelmét véddlemez, alsé korlat
elhelyezésével biztositani. A belsé kézlekedbk oldalfalain figyelemfelkelté, moshato szinezés
készul, mely véd a kerekesszéktdl, valamint a latasseériltet segiti a falazat vizszintes,
kontrasztos tagolasa.

- Az OTEK mellékletei szerint kétsoros korlat szukséges, ennek megfeleléen egyik oldalon
korlatot terveztiink be, melyhez 0,70 m és 0,95 m magassagban kapaszkodd kerl kialakitasra.
A kapaszkodék 5 cm atmér6jl kér keresztmetszet(, faltdl valo tavolsaga min. 4,5 cm legyen.

- Korlatok ,kontrasztos” (falhoz, jardahoz, kérnyezethez képest eltérd szinnel) szinezéssel
készlljon, anyaga ,érintésre nem hideg” keményfa, vagy mlanyag bevonatu legyen.

- A kapaszkoddkat Ugy kell felszerelni, hogy a kéz akadalytalanul végigcsusztathatd legyen
rajta.

- A ket kapaszkodoelem a végén egy félkdrelemmel dsszekapcsolando, a balesetek elkeriilése
érdekében.

Burkolatok:

Padld- és falburkolatok:

Jelen tervben az akadalymentes kozlekedés biztositasahoz a burkolatokat a vonatkoz6
rendeletnek, eld irasnak megfeleléen az alabbiak szerint alakitottuk ki:

- a bejarat, az aula és kozlekedék, f& kdzlekedési vonalak mentén, stb. padléburkolata
egyenletes, kénnyen tisztan tarthaté kemény burkolattal, csiszasmentes kivitelben.

- a tajékoz6das megkonnyitésére kontrasztos szineket hasznalunk

- a tervben kévethetd modon, a padléra lathaté és talppal érzékelhetd, érdesitett feltletl
burkol6lapbdl tapinthaté jelzéseket, figyelmeztetd burkolatsavokat terveztiink, féleg a f6
funkcidkhoz, szinben és érdességében jol elkiilénithetd anyaggal, hogy labbal, vagy
feherbottal j6l lehessen érzékelni. Ezek szélessége 30-50 cm (egy-két lap)

Szine erésen kontrasztos legyen az alig laték szamara.

- vezetdsav. a kdvetendd utvonalon, a kérilétte lévé burkolattdl eltéré feliletd savokat
alakitottunk ki. A vezet8savot folytonos kialakitasura terveztik, mely a forduléknal a sav
megszakadasaval jelez. A mellette 1évé lapburkolathoz keépest 1:3 kontrasztaranyt kell
biztositani.

Ajtdk, fobejarat:

- A bejaratnal az épllet akadalymentes megkdzelitését biztositottuk. Az épulet akadalymentes
megkozelithetéségét az akadalymentes Utvonaltdl vilagosan, kévetheté médon terveztiik, ill.
jeloltik.

- A bejarat mindkét oldalan a mandverezéshez szikséges teriiletet a tervazésnél biztositottuk.
Az ajté kerekesszékbdl torténé nyithatdosagat a szikséges helyigények kiclégitésével
biztositottuk (az ajté azon oldalan ahova nyilik, a kilincs feléli részen a min. 55 cm-as szabad
hely, az ajto azon oldalan ahonnan nyilik, a kilincs f2l8li részen a min. 30 cm-es szabad hely).
- Olyan bejarati ajto keriilt betervezésre, melynak szabad nyilasmérete / min.90cm / biztositja
az akadalymentes hasznalatot.

- A tervezett bejarati ajto biztositja az akadalymantas kovstelményekat (kisz6bmentas, félig
ivvegazett. mely Gvegfelilet a padlészinitdl mart 40 cm magassag ala nam nyulik).
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17. oldal

- Uvegaiték, az livegezett feliiletek 1,50 m magassagban gyengén latok szdmara
észrevehetden szines jelzéssel ellatva kerilnek kialakitasra, a jelzéseket (pl. vizszintes
szalagok, tokosztasok, homok favott csikok, stb.) minimum 0,20 m széles, és 1,00 és 2,00 m
kozti magassagban helyezziik el v

- Az ajtok festése a kérnyezé falfelillet szinétél eltérs (kontrasztosan eltérs) szin( legyen, az
ajtolapok szine kuilénuljén el a falfeliilettsl és az ajtokeret szinétél is. A latassériltek miatt az
ajtokeretek és kilincsek kontrasztos szindire térténs festése szikséges.

- A bejarati ajté félig ivegezett, NOVOFERM vagy vele egyenértékii fémtokkal, igy a tok és
szarny védelme megoldott.

- Kezelbeszk6zok a manipulécids zonaban helyezkednek el, azaz 85-110 cm kozotti zéndban.,
- A lekerekitett, U alakd kilincses zarszerkezet vastagsaga 2,5 cm, melynél a kilincs és az
ajtolap kozotti tavolsag 4,5 cm.

- A bejarat mellett a kezel8szervek (nyomégombok, kaputelefonok, stb.) kénny(i
hasznalhatésaga érdekében kapaszkodot helyezink el a jarofelillettdl mért 0,95 m
magassagban.

Belsé ajték:

- Az épilet mozgaskorlatozottak altal is hasznalands helyiségeihez 105/210 cm méretd (melyek
szabad nyilas mérete 90cm ) fa ajtok tok védelemmel, vagy NOVOFERM-mel egyenértéki
belsd ajtok kerlilnek beépitésre, kiiszébmentes kivitelben,

- A belsd ajték a bejarati ajtoknal mar ismertetett médon keriilnek kivitelezésre.

Csoportszobak:
- A helyiségek akadalymentes megkézelitését biztositottuk, a bejarati ajté6 mellett az 55 cm

szabad terllet biztositott.

Vizesblokk, WC-mosdé felszerelése:
Akadalymentes ( feinétt ) we:
- A letesitmény akadalymentes hasznalatahoz a kerekesszéket hasznal6 személyek részére
nemektdl figgetlen akadalymentes illemhelyet terveztiink be a kézlekedébdl dnalldan nyfléan,
akadalymentes Utvonalon elérheté médon, csiszasmentes padloburkolattal.
Jelen tervben az akadalymentes WC-mosdé helyiséget a vonatkozé rendeletnek, eléirasnak
megfeleléen az alabbiak szerint alakitottuk ki:
- Az akadalymentes vizesblokk ajtaja kifelé nyilé, 105/210 cm méreti faajté tok-és
szarnyvédelemmel ( 90cm szabad nyilasmérettel ), vészhelyzet esetén kivilrdl is nyithato
kivitelben.
- min. 1,50 m atméréji megfordu