I. TETELKIIRAS ES TERVEZOI KOLTSEGBECSLES

Szentlélek templom kérnyezetének zoldfeliileti rehabilitacioja

Héviz, hrsz.: 882,883,865

. . Osszkéltség,
Mennyiség|  Anyag Dij | fetts arak (Ft)
Bontasok
fak  kivagasa  t6dontéssel,  tuskozassal,
legallyazassal, daraboldssal, a nyesedék 5db 10.000 50.000
elszallitasaval
fatermetd 6rokzoldekbdl allo sévény
kivagasa tusko- és gyokérkiszedéssel, a 30 fm 2000 60.000
nyesedék elszallitisaval
vizéra alfr}a talajszintbe stllyesztése, az 1 db 30.000 30.000
akna javitasa
Alépitményi munkak
gyepnyesés elszallitassal 4 cm 2 2
vastagsagban (14,4m’) 360m 850/10 m 30.600
humusz’leszedes rezsglfeluletrol 5cm 1.4 m’ 1500 2100
vastagsagban ~28 m™-en
a terilet kozéps6 felében, a tervezett
terepszint kialakitasahoz sziikséges 3
lehordasi féldmennyiség (tikor-, Sm 1200 3600
alapkiemelést nem szamitva)
toldkiemelés — tikor-, és alapkiemelés 3
, 26 m

(lasd lent)
a term6fold  betoltéséhez  sziikséges 434 m?
foldkiemelés (humusz elteritését 94 1500/10 m* 65.100
beleszamitva)
finom tereprendezés 28 m’ 500 14.000
felesl,eges /fold elszallitasa legfeljebb 1,6 123 m’ 1500 184.500
km tavolsagra
foldkiemelés
tikorkészités a beton térkd burkolathoz 9,9 m’ 5
33 m’-en, 30 cm vastagsigban 33 m’ 1500/m 49.500
talajtomorités a burkolattikrok feltletén
33 m’en, atlagosan 20 cm vastagsagban 6,6 m’ 1800 11.880
(95 Y0-0s tomorségre)
slnzlto , hengerelés a  burkolattiikrék 33 1 300 9900
feluletén

. , -, 3
lld(l Iigléfsae elultetéséhez darabonként 1 m 10 m? 1500 15.000
stllyesztett  szegély savalapjanak| 39 fm
kiemelése 39 fm-en (20x35 cm) 2,7 m’ 1500/fm >8.500
pontalapok (pergola, pad, hulladékgytjté) 3,4m’ 2500 8500

dsszes foldkiemelés) 26w’
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Dij

Osszkoltség,
nett6 arak (Ft)

20 cm 5/25 zuzalékigyazat (fagyalld)
teritése a  beton  térké  burkolat
alépitményeként 33 m*-en rétegenként Try
95°-ra tomotitve

6,6 m’

b

10 cm vastagsagu 5/25 zlzalékagyazat

teritése a savalapok ala Try 95°ra
tomoritve (39 fm szegélyhossz)

0,26 m’

10 cm vastagsagu 5/25 zizalékagyazat
teritése a pontalapok betonalapja ala Try
95°ra  tOmoritve  (pergola,  pad,
hulladékgyjto)

0,17 m’

4400

1500

41.477

4 cm 0/7 frakcidju zuzalékagyazat tetitése

a beton térké burkolat alépitményeként 33
2

m®-en

1,3 m’

b

4800

1500

8190

gizalék dssgesen

833w

20x25 cecm C12/FN  beton savalap
elkészitése a szegélyek alépitményeként,
39 fm

1,95 m’

pontalapok elkészitése
(C12/FN) (hulladékgyjts, pad, pergola)

29m’

18.500

1500

97.000

vizéra akna  betontestének  javitasa,
aknafedés szintbehozasa

0,3m’

15.500

1000

4950

beton dsszesen

515w

744.797

Felépitményi munkak

beton  térké  burkolat  szegélyezése
stllyesztett sziirke szinG kerti szegély
elemekkel

39 fm

1017

800

70.863

Leier Serpentino jellegti sziirke szind
beton térké fektetése

33 m?

3200

3500

221.100

lapos homokkébdl kényelmes 1épéskozre
fektetett,  sziikség  esetén  egy-egy
lépeséfoknyi  szintkilonbséget — athidald
szarazon rakott, 1épcsés jellegl tipegd
épitése (nagy feliletd, fagyallé minéséga
lapokbdl)16,4fm-en, 1,20 m szélesen

~3,5m’

18.000

6000

84.000

MMCITE LENA jellegli hulladékgydjtSk
kihelyezése (LN515rk)

2db

150.000

3500

307.000

MMCITE ~ VERA  jellegi  padok
kihelyezése (LV156rk) 1,8 m hossza

3 db

87.600

3500

273.300

FABREGAS  BARCELONA  tipusu
kerékpartamasz a parkold szélén

3db

56.560

3000

178.680
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feluletkezelt akic tartd-, és tetészerkezetl,
pergola — oszlop, szelemen, lamella, a
pergolaba épitett négy tléfelilettel

1db

1.300.000

Automata 6ntézérendszer telepitése a
névények Ontdzésére vezérlGegységgel,
csepegtetd korokkel

1db

(~1100 m?)

1.150.000

300.000

1.450.000

3.884.943

Befejez6 munkak

letermelt, deponalt humusz elteritése ~5
cm vastagsiagban

28 m*

500

14.000

a deponalt humusz elteritésén kivil
term6fold betbltés talajjavitasként 360,6
m’ tervezett cserje- és évelbfelileten 25
cm vastagsagban, 73,7 m’ gyepfelileten 5
cm vastagsagban beforgatva, valamint 10
db fa tltetéséhez darabonként 1 m’

104 m’

2500

1200

384.800

term6£fold bedolgozasa, beforgatasa

434 m®

2000/100

2
m

8680

diszfak dltetése terv szerinti fajtaval,
minéségben, harom kardval, oOntozést
segit6 tanyér kiképzésével

10 db

25.000

5000

300.000

kulékavics sav teritése a novényfeliletek
ala a Széchenyi utca fel6li jarda melletti
cserje- ¢és a teljes terilet roézsa- il
évelbagyasai ala 10 cm vastagsagban 115

2
m -en

11,5 m’

4400

1500

67.850

geotextil terftése (150 g/m?) kulékavics
felilet ala a gyomosodas gatlasara

115 m?

550

100

74.750

konténeres lombhullaté cserjék telepitése
K3L 40/60 minsségben, 2db/m” telepitési
mennyiséget szamitva, 129 m’-en

258 db

800

300

283.800

konténeres lombhullaté talajtakard cserjék
telepitése K2L. 30/40 mindségben, 95 m’-
en, atlagosan 4db/ m’-t szdmitva

380 db

450

250

266.000

konténeres parkrézsik telepitése, 5db/m’
telepitési mennyiséget szamitva, 40 m*-en

200 db

1100

250

270.000

konténeres és cserepes évelSk telepitése
K2L/CSP10x10  minéségben, 5db/m’
telepitési mennyiséget szamitva, 20,4 m’-
en

102 db

250

100

35.700

konténeres 6rokzold cserjék  telepitése
K3L 60/80 minéségben, atlagosan
1,2db/ m’-t szamitva, 76 m*-en

91 db

1200

300

136.500
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fokozatos kioldodasu mitragya adagolasa
a cserjék, évelk ultet6godrébe, tltetéssel| 1,5 zsak 25.000 37.500
egyidében
flimagvetés 4-5 dkg/ m”adagolassal 73,74 m’ 350 350 51.618
gyepstarter ind{té mutragya adagolasa a 1/2 75k 25,000 12.500
fimagvetésel egyidében ' ’
1.943.698
T 6.573.438

+27%AFA=1.774.828; X 8.348.266




