STATIKAI SZAKVELEMENY
Bibé Istvan Alternativ Gimnazium és Szakkozépiskola
(8380; Héviz Park utca 9. Hrsz.: 1403/2)
energetikai felajitisahoz kapcsolédé
tébblet igénybevétel vizsgalata

Készitette: Tiiske T.vor
okleveles épit(’jmérnék"T-SZ-ZO-O 175
8313 Balatongyorsk, Usth Gy. u. 35.



1. A szakvélemény targya:
Héviz, Héviz, Park u. 9. sz. alatt talalhat6 Bib6 Istvan Alternativ Gimnazium és
Szakkozépiskola épiiletenergetikai feldjitasdhoz kapcsolodd tartdszerkezeti allapot vizsgalata.
2. A szakvélemény célja:
Az épitetd vizsgalni szeretné, hogy az energetikai beavatkozas (hdszigetelés belsé oldali
elhelyezése) 4ltal okozott t6bblet igénybevételre alkalmasak meglévé szerkezetek
3. El6zmények:
3.1. Helyszini vizsgalatok:
2014. november 29- én a helyszint felkerestem. készitettem.
A szemlén jelen volt Pik6 Gabor, az tulajdonos nkorményzat képviseldje..
3.2. Rendelkezésemre all6 dokumentumok:
e Riesz Epterv Kft (7621 Pécs, Kiraly u. 63. Tel/Fax: 72-511-695 - Tel:30-989-2018,
Email: riesz@rieszepitesziroda.hu) kiviteli terve
¢ A megrendeld elképzelését tartalmazé vazlatterv
4. Az épiilet helyszine:
A vizsgalt épiilet Hévizen a Park utcaban talalhat6. Kett, markansan elkiiloniild épiiletrészbél
all. Az egyik az iskola épiilete és ezzel 5sszeépitett tornaterem. Az eldbbi egy cells alaprajzi
elrendezésii, magastetds, hagyomanyos technoldgiaval késziilt épiilet. A mésik egy haromesuklés,
ragasztott fotartds csarnoképiilet.
Az iskolaépiilet kb. 60 éves, mig a tornacsarnok a kilencvenes évek elején épiilt. Mindkét épiilet
gondozott, megfeleld allapotban van.
5. Elézmény:
Az intézmény energetikai palyazat segitségével energetikai korszeriisitést kivan végrehajtani.
Ennek keretében, az épiilet energia veszteségének korlatozasa érdekében a fal és a tetdszerkezet
hdszigetelésének javitasa valik sziikségessé. A tetdszerkezet kiilsd megbontasa nélkiil, tovabbi
plusz hdszigetelés elhelyezésére a feladat.
A megrendeld bizonyossagot szeretne arrdl, hogy a kiegészité hészigetelések és azok
tartoszerkezeti megfelelnek ennek az elvarasnak.
6. Ertékelés:

6.1. Elvégeztem a tornacsarnok igénybevételének meghatarozasat meglévo allapotban és a
tervezett allapotnak megfeleléen. Megallapitottam, hogy a tervezett beavatkozas 20 cm
RCKWOOL Multirock hészigetel6 lemez és LINDAB LTP20-0,6 trapézlemez beépitése
minimalis 4,6%-os tobblet igénybevételt okoz.

Ezt kévetben elvégeztem a fotarto keret kozelitd igénybevételének meghatérozasat.
Megallapitottam, hogy a tarté megfelel, illetve jelentd tartalékkal rendelkezik, igy a tervezett
kiegészitd hdszigetelés és acél trapézlemez elhelyezésének tartdszerkezeti akadalya nincs.

6.2. Az iskola épiilet tetdterében belsé oldalon 12cm és 22 cm vastag kiegészitd hdszigetelés

elhelyezését tervezik. A meglévd tetdszerkezet tartdszerkezeti elemei és azokhoz kapcsolédé
kiegészitd acélszerkezetek szemmel lathatolag tilméretezettek, igy az elhelyezésre keriils
kiegészité hoszigetelést gond nélkiil viselni fogjak

Mellékletek:
1. Egyszeriisitett tartoszerkezeti szamitasszamitas

-

313 Balatongy6rok, Usth Gy. u. 35.
mobil:30-365-29-50;
¢.mail: tusketibor01@gnmail.com

2
Tuske Tibor
okleveles épitémérndk T-SZ-20-0175
8313 Balatongyorok, Usth Gy. u. 35.
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Igénybevétel meghatdrozésa

Qm=12,971kN/m

Md= 126 kN/m



