MUSZAKI LEIRAS

faburkolatos terasz kiépitéséhez

Epités helye: Héviz, Autdparkold 902/32 hrsz.
EpittetSk: Pogany-HHH Kft., 5.B6fé Kft., Szabé Janos

8380 Héviz, Autdparkold

Eldzmények:

A Héviz Autoparkolo keleti lzletsoranak vendégldté egységei kérelemmel fordultak Héviz
Varos Onkormanyzatdhoz, hogy a sétany mellett kiépllt zo8ldsav teriiletén teraszt
epithessenelk ki. A terasz kiépitését indokolja, hogy a z&éldsav feliilete poros, vagy saros. A fasor
alatti flvesitett sav tobbszori javitast kdvetSen is tonkrement. Héviz Varos Onkormanyzata
tamogatta a vallalkozdk kérését és ezt kévetben kozds helyszinbejdrdson pontositottuk a
terasz kialakitasdnak megoldasat. A csatoit terv az egyeztetésnek megfelel§en késziilt!

Szerkezeti és anvagjellemzék:

A z6ldsav a sétdny és az autoparkold kézott helyezkedik el. Az autdparkold feldli oldalon a
szegely felsd sikja északiiranyba lejt (0,00cm-36,00cm-ig), a sétany és a z6ldsédv kdz6tti szegély
viszonylag vizszintesen épiilt ki.

A teraszburkolat szintje a sétany szegélyéhez igazodik, a parkolé felsli oldalon 12/12cm-es
keresztmetszetii fagerendékkal véltozd magassdgl kiegyenlités térténik. A gyalult palldhol
épiil6 teraszburkolat csavaros régzitése harom ponton térténik. A szegélyek mentén, illetve a
parkold feldli szegélyre épitett fagerendakon, valamint a kézépvonalban (alui végigfutd)
10/5cm-es merevité palléhoz. A fagerendak osztalyozott kavicsagyba, illetve a parkold feldli
szegélyre kerilnek elhelyezésre. A palléburkolat 5mme-es rései kézé befolyd viz kivezetése
érdekében a gerenddkat 10mm-es laposvassal emeljiik ki. A gerendak félddel érintkez6 része
vastag bit. lemez boritast kap. A beépitend8 faanyagot faanyag-konzervald szerrel keli
lekezeini. A faanyag feliiletkezelése natur Sadolinnal tdrténik. A helyszinrajzon jeldtek szerint
a parkolo fel6l, illetve a gyalogosatjardknal, valamint az egyes teriletek levélasztasanal 60cm
rmagasségu korlat épil. A korlat faszerkezetl, 12cm-es kézdkkel gyalult 12cm-es deszkabél
késziil a terv szerinti madon. A korlat merevitése terasz feléhi also kitdmasztasokkal térténik.
A merevitések az a kihelyezendd asztalok vonalaba esnek, igy ezek a vendégek mozgasat nem
akadalyozzak. A fasor védelme érdekében a fak kiré 30/30cm-es vizszintes mérettel 15¢cm-es
magassagu pallobdl késziils keret készdil.
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