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A bemutatott miiszaki tartalom rovid 6sszefoglalasa:

A 66-0s helyrajzi szamu keskeny 6nkormanyzati ingatlan, meglévo nyilt levezet6 arok
(,A” szakasz) Gjjaépitése tervezett, a folyamatban 1évo rézstier6zié megallitasa, az arokszel-
vény rendezése, és a rézsligeometria helyreallitisa céljabol. Tervezett beavatkozasok: a meg-
1évé arok beton lapos burkolatinak teljes bontasa; suvadt rézst eltdvolitasa; rézsligeometria
helyreallitdsa; arok teljes burkoldsa beton arokelemekkel az elszivargd viz mennyiségének
csokkentése érdekében; valamint a keleti oldalon 1évé 2 db, eltoémddott €s rossz allapotd pont-
szerli viznyelo 0jjaépitése.

A Zrinyi Miklos utcan (,,B” szakasz), a Dr. Babdcsay utcai keresztez6déstol a templo-
mig tarté szakaszon tervezett a meglévé csapadékesatorna kivéltasa, méretének novelése; a
keleti oldalon 1év6 2 db, eltésm&dott és rossz allapota pontszer(i viznyeld jjaépitése; tisztito-
akndk elhelyezése; szogletes beton-tisztitdaknak épitése; az 0j gerincvezeték csatlakoztatdsa a
felujitott Zrinyi Miklds utcai csapadékviz-elvezetd csatorndhoz a meglévd tisztitdaknanal.

A Dr. Babdcsay utca északi szakaszan (,,C” szakasz) zart rendszer( csapadékcsatorna
épitése, a rendezetlen aszfaltos itpalya miatt vonal menti, 300-as folyokak alkalmazasa teljes
szélességben, ~ 50 m-ként. Tisztitoaknak elhelyezése keresztracsonként, energiatorés céljabol
bukdval. Az 0 gerincvezeték csatlakoztatasa a feltjitandd Zrinyi Miklds utcai csapadékviz-
elvezetd csatornahoz.

Dr. Babdcsay utca fels6é szakaszan (,,D” szakasz) tervezett zart rendszer(i csapadékcesa-
torna épitése, beton folyoka alkalmazésa a nyugati oldalon; a keleti oldalon 1j viznyeldaknak
elhelyezése; az \ij gerincvezeték csatlakoztatasa a Dertis-koz eldtt, meglévo tisztitdaknara.
Altalinos szakvélemény leirdsa:

A tervezett belteriileti csapadékviz-elvezetés fejlesztése sziikséges a telepiilés csapadékvizek
elvezetési gondjainak megoldasa érdekében.

A terveket 6sszhangba kell hozni a GESZ telephelyére tervezett hulladékudvar csapadékviz
elvezetésével.

A munkalatok véglegessé valt vizjogi létesitési engedély birtokaban kez
A bemutatott szakmai tartalmat a TVT Szakmai Bizottsiga
tamogatja.

nem tdmogatja.
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